<lbreston

ZABEZPIECZENIA
CHEMOODPORNE | TRUDNOSCIERALNE | ANTYKOROZYINE

Ochrona powierzchni
BETONOWYCH I STALOWYCH

Systemy powlokowe na bazie zywic reaktywnych
wydanie 7.0



“lbreston

ZABEZPIECZENIA CHEMOODPORNE | ANTYKOROZYJNE

Breston polski producent profesjonalnych zabezpieczen powierzchni betonu i stali przed niszczeniem w wyniku kontaktu
z agresywnymi mediami chemicznymi, ekspozycji na czynniki atmosferyczne oraz atmosfere przemystowq.

Oferta firmy obejmuje: farby chemoodporne i termoodporne, systemy laminatéw chemoodpornych, powtoki i kompozyty
trudnoscieralne oraz systemy posadzek zywicznych.

SPECJALIZACJA | — Powtoki Chemoodporne

W ramach powyzszej specjalizacji projektujemy i dostarczamy kompletne systemy powtok chemoodpornych zwracajqc
uwage na szereg czynnikéw (m.in. sktad; stezenie sktadnikéw; temperatura; ...) majgcych wptyw na powtoke podczas
uzytkowania. Oferowane systemy mogq stanowié zabezpieczenie m.in. tac zbiornikéw, tac przetadunkowych oraz
wewnetrznych powierzchni zbiornikéw magazynowych oraz procesowych.

SPECJALIZACJA Il = Laminaty Chemoodporne

Powyzszy segment stanowi trzon oferty firmy. Laminaty stanowiq wyspecjalizowany rodzaj powtok chemoodpornych
odznaczajqcych sie znacznie wyzszq trwatosciq oraz parametrami mechanicznymi niz tradycyjnie stosowane farby
chemoodporne. Technologia laminatu ponad zakres stosowania powtok chemoodpornych pozwala na przeprowadzenie
naprawy i uszczelnienia uszkodzonych zbiornikéw i aparatéw procesowych (m.in. wanny elektrolityczne).

SPECJALIZACJA Illl = Kompozyty Trudnoscieralne

Kierunek rozwoju oferty materiatowej stanowiqcy odpowiedz na zapotrzebowanie rynku w zakresie ochrony podtoza
przed nadmiernq erozjq wywotanqg synergiq erozji chemicznej na skutek kontaktu podtoza z substancijami agresywnymi
oraz erozji mechanicznej wywotanej zawartosciq czqgstek statych w strumieniu substancji (zawiesiny reakcyine; spaliny
nieoczyszczone; ...).

SPECJALIZACJA IV — Posadzki Zywiczne, posadzki z ptytek chemoodpornych

Oferta obejmuje szeroki asortyment materiatéw posadzkowych rozpoczynajqc od standardowych systeméw
przemystowych przeznaczonych dla hal magazynowych i produkciji suchej, konczqgc na materiatach dedykowanych dla
podtozy posadzkowych pod instalacjami procesowymi narazonych na ciqgty kontakt bqdz zaleganie stezonych substancji
chemicznych.

Istnieje takze mozliwos§é zastosowania, opracowania i wytworzenia produktu na indywidualne, niestandardowe
zapotrzebowanie Klienta.
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0golne kryteria wyboru:

Powtloki chemoodporne e zbiorniki stalowe oraz zbiorniki betonowe o mocnej powierzchni

- technika malarska o tatwos¢ aplikacji

- grubo$¢ 0,3 — 2 mm o krotki czas natozenia

Laminaty chemoodporne e zbiorniki stalowe oraz zbiorniki betonowe o mocnej powierzchni

- technika recznego przesycania wtdkna » co najmniej dwukrotnie dtuzsza gwarancja w poréwnaniu do powtok malarskich

szklanego lub syntetycznego zywica o zdecydowanie dluzsza zywotno$¢ w pordwnaniu do powtok malarskich

- grubo$¢ 1,5 — 6 mm » powierzchnie betonowe narazone na zarysowania (staby beton, strop, drgania, duze obcigzenia dynamiczne, ciénienie

w zwezeniach, niepewny grunt)

o kontakt z substancjami o duzej przenikliwosci
o czastki state o duzym potencjale Scierajgcym
e pofaczenia stalowe z betonowymi

Podktady — szpachléowki do odbudowy, profilowania powierzchni stalowych i betonowych

- grubo$¢ 1 — 20 mm

Powtoki odporne na $cieranie do ochrony przed mediami $cierajgcymi

- grubo$¢ 1 — 10 mm

Farby antykorozyjne ochrona stali w atmosferze przemystowej oraz zanurzeniu w wodzie stodkiej lub stonej

- grubo$¢ 0,06 — 0,8 mm

Tworzywa termoplastyczne zamiennie do laminatéw w zaleznosci od wystepujacych substancji chemicznych oraz temperatur

- grubo$¢ 3 — 6 mm

0] - podioze - np. stal lub beton
[1] - grunt

[2] - szpachla/podktad - opcja wyré

[3] - mata szklana + zywica Laminaty chemoodporne J

[4] - welon + zywica
[5] - lakier/farba/powtoka

POWLOKI CHEMOODPORNE - SYSTEMY MALARSKIE — BEZROZPUSZCZALNIKOWE
GLOWNE ZASTOSOWANIE: CHEMOODPORNE - WEWNETRZNE SCIANY ZBIORNIKOW

Srodowisko pracy: petne zanurzenie, zachlapanie, opary => TABELA CHEMOODPORNOSCI NA STRONIE WWW.BRESTON.PL
(*) - najbardziej popularne
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CE100 (*) epoksynowolakowa, 120/ | 1-3 | 150-300 | odpornos$é chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, oleje, etanol v AR
wypetniacz ptytkowy 50 rekomendowane obiekty: zbiorniki na scieki przemystowe i komunalne oraz wode pitna, tace awaryjne,
konstrukcje i posadzki narazone na ciagly kontakt z substancjami chemicznymi
inne: Atest PZH - Bezpos$redni kontakt z wode pitng
CE101 (*) epoksydowa 50/ | 1-3 | 100 - 150 | odpornosé chemiczna: woda, $cieki komunalne v (4R
40 rekomendowane obiekty: Sciany, myjnie
CE103 (*) epoksydowa 50/ | 1-3 | 100 - 150 | odpornos$é chemiczna: Scieki przemystowe, kwasy rozcienczone, alkalia v AR
40 rekomendowane obiekty: sciany, galwanizernie
CE104 (*) epoksydowa 120/ | 1-3 | 100 - 150 | odpornos$¢ chemiczna: woda v AR
40 rekomendowane obiekty: konstrukcje podziemne, zbiorniki na wode
inne: stabo przygotowana powierzchnia
CE105 epoksydowa, 80/ | 1-3 | 150-300 | odporno$é chemiczna: Scieki, woda, konstrukcje narazone na wibracje v AR
bardzo elastyczna 40 rekomendowane obiekty: zbiorniki na scieki przemystowe i komunalne, spekane Sciany
CE110AS epoksydowa, wypetniacz ptyt- | 120/ | 1-3 | 150 - 300 | odpornos$é chemiczna: ropopochodne v v v
kowy, antyelektrostatyczna 50 rekomendowane obiekty: zbiorniki, tace na ropopochodne
CE115 (*) epoksynowolakowa, 160/ | 1-3 | 250 - 500 | odpornos$é chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje, etanol v vIv
wypetniacz ptytkowy 100 rekomendowane obiekty: zbiorniki na gorgcg wode i mazut
CE115HT epoksynowolakowa, 180/ | 1-3 | 150-300 | odporno$é¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, ropopochodne v L aRs
wypetniacz ptytkowy 100 rekomendowane obiekty: instalacje pracujgce w wysokich temperaturach, narazone na gorace gazy
CE116HT epoksydowa, 230/ | 1-3 | 150 - 300 | odporno$¢ chemiczna: para wodna v v
wypetniacz ptytkowy 160 rekomendowane obiekty: konstrukcje narazone na temperature i pare wodng, gorace gazy
CE125 epoksynowolakowa, 140/ | 1-3 | 250 - 500 | odpornos$é chemiczna: wysoka na gorgcg wode, kwas solny, podchloryn sodowy, rozpuszczalniki, alkalia v U 2
wypetniacz ptytkowy 100 rekomendowane obiekty: zbiorniki i instalacje na goragcg wode, podchloryn sodowy
CE135 (*) epoksynowolakowa, 120/ | 1-3 | 150 -300 | odpornos¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje v vV
wypetniacz ptytkowy 50 rekomendowane obiekty: zbiorniki, tace awaryjne, konstrukcje oraz posadzki narazone na kontakt ze stezonym
kwasem siarkowym
inne: odporna na kwas siarkowy w catym zakresie stezen
CE135X epoksynowolakowa, 140/ | 1-3 | 200 - 400 | odpornos$é chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje v 2
wypetniacz ptytkowy 80 rekomendowane obiekty: zbiorniki na kwas siarkowy i konstrukcje narazone na goracy kwas siarkowy
inne: odporna na kwas siarkowy w catym zakresie stezen w podwyzszonych temperaturach
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POWLOKI CHEMOODPORNE - WINYLOESTROWE

GLOWNE ZASTOSOWANIE: WEWNETRZNE ORAZ ZEWNETRZNE SCIANY ZBIORNIKOW (NARAZONE NA ZACHLAPANIA)
Bardziej odporne chemicznie od epoksyddw zwtaszcza w podwyzszonych temperaturach na stezone media, rozpuszczalniki, aminy,
zw. utleniajace.

érodowisko pracy: petne zanurzenie, zachlapanie, opary => TABELA CHEMOODPORNOSCI NA STRONIE WWW.BRESTON.PL

(*) - najbardziej popularne
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CV345 (*) powiloka winyloestrowa, 120/ |2-3| 150 - 300 | odpornos¢ chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia v YA Rs
wypetniacz ptytkowy 80 rekomendowane obiekty: zbiorniki na chemikalia, rurociagi, skrubery, reaktory, tace awaryjne, cysterny, scieki
przemystowe
inne: bardzo wysoka odporno$¢ na alkalia w podwyzszonych temperaturach
CV345AS powloka winyloestrowa, 120/ [2-3| 150-300 | odpornos$¢ chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia, ropopochodne, 4 R
antyelektrostatyczna 80 rozpuszczalniki
rekomendowane obiekty: zbiorniki na benzyny, oleje, cysterny do transportu ropopochodnych
inne: bardzo wysoka odpornos¢ na alkalia w podwyzszonych temperaturach
CV347 (*) | powitoka winyloestrowa 180/ |2-3| 150-300 | odpornosé chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia, ropopochodne, v v v
nowolakowa, wypetniacz 80 rozpuszczalniki, zwigzki utleniajace
plytkowy rekomendowane obiekty: zbiorniki na chemikalia, rurociagi, skrubery, reaktory, tace awaryjne, cysterny, scieki
przemystowe
inne: lepsza od CV345 odpornos¢ na kwasy, rozpuszczalniki i zwigzki utleniajace
CV347AS powtoka winyloestrowa 180/ |2 -3| 150 - 300 | odpornos$é¢ chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, ropopochodne, rozpuszczalniki, v Vv
nowolakowa, 80 zwiazki utleniajace
antyelektrostatyczna rekomendowane obiekty: zbiorniki na benzyny, oleje, cysterny do transportu ropopochodnych
Cv350 powloka winyloestrowa, 120/ |2-3| 500 - 600 | odpornos¢ chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia v AR
wypetniacz ptytkowy 80 rekomendowane obiekty: kominy, kanaty spalin, absorbery, zbiorniki na bardzo agresywne chemikalia
inne: rekomendowana na obiekty IOS (odsiarczanie spalin)
CV350G powtoka winyloestrowa, 120/ {2 -3| 500 - 600 | odpornos¢ chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia v AR
wypetniacz ptytkowy - szklany | 80 rekomendowane obiekty: kominy, kanaty spalin, absorbery, zbiorniki na bardzo agresywne chemikalia
inne: rekomendowana na obiekty IOS (odsiarczanie spalin)
CV350HT powloka winyloestrowa 180/ |2-3| 500 - 600 | odpornos¢ chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia, ropopochodne, v L aRs
nowolakowa, wypetniacz 80 rozpuszczalniki, zwigzki utleniajace, para wodna
plytkowy rekomendowane obiekty: kominy, kanaty spalin, absorbery, zbiorniki na bardzo agresywne chemikalia
inne: rekomendowana na obiekty IOS (odsiarczanie spalin)
CV350GHT | powloka winyloestrowa 180/ [2-3| 500 - 600 | odpornos$é chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia, wode, ropopochodne, v AR
nowolakowa, wypetniacz 80 rozpuszczalniki, zwigzki utleniajace, para wodna
plytkowy - szklany rekomendowane obiekty: kominy, kanaty spalin, absorbery, zbiorniki na bardzo agresywne chemikalia
inne: rekomendowana na obiekty IOS (odsiarczanie spalin)
INIEKTY
N symbol specyfikacja charakterystyka/zastosowanie
NE15 epoksydowy do iniekcji rekomendowane obiekty: zbiorniki oraz wszelkie elementy betonowe z rysami niepracujgcymi, suchymi
temp. stosowania: do 80°C
NP17 poliuretanowy do iniekgji, do rekomendowane obiekty: zbiorniki oraz wszelkie elementy betonowe z rysami pracujgcymi lub niepracujacymi i mokrymi
uszczelniania betonu temp. stosowania: do 80°C
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CE550 120/ |{1-3| 50 - 150 rekomendowane obiekty: Sciany w przemysle chemicznym
50
CWE700 120/ (1-3| 50-150 rekomendowane obiekty: Sciany w przemysle chemicznym
50 inne: system szybki
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POWLOKI CHEMOODPORNE I ANTYKOROZYINE - SYSTEMY MALARSKIE — ROZPUSZCZALNIKOWE
GLOWNE ZASTOSOWANIE:

CHEMOODPORNE - WEWNETRZNE $SCIANY ZBIORNIKOW

ANTYKOROZYINE - ZEWNETRZNE SCIANY ZBIORNIKOW, KONSTRUKCIE PRACUJACE W ATMOSFERZE PRZEMYSLOWE] LUB MORSKIE]
(*) - najbardziej popularne

ZABEZPIECZENIA CHEMOODPORNE | ANTYKOROZYJNE
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CE201G powitoka epoksydowa, 120/ | 1-3 | 100 - 150 | $rodowisko pracy: petne zanurzenie (woda, oleje, Scieki), zachlapanie, opary, atmosfera przemystowa lub morska v v
barierowa, wypetniacz 50 odpornos¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje
plytkowy — szklany rekomendowane obiekty: zbiorniki na wode, oleje, Scieki, benzyny oraz konstrukcje narazone na zachlapania i
opary substancji chemicznych, konstrukcje majacy kontakt z atmosferg przemystowa lub morska
inne: niepolecana na beton
CE215HT Powtoka epoksynowolakowa, | 180/ | 1-3 | 100 - 150 | $rodowisko pracy: petne zanurzenie (woda, oleje, scieki), zachlapanie, opary, atmosfera przemystowa lub morska v v
barierowa, wypetniacz 100 odpornos¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje, etanol, ciekta siarke
plytkowy - szklany rekomendowane obiekty: cysterny na ciekig siarke, konstrukcje narazone na zachlapania i opary substancji
chemicznych, konstrukgji pracujacych w oparach i wysokich temperaturach, konstrukcje majacy kontakt z atmosferg
przemystowg lub morska
CE216HT powtoka epoksynowolakowa, | 230/ | 1-3 | 100 - 150 | $rodowisko pracy: petne zanurzenie (ciekta siarka, woda, oleje, Scieki), zachlapanie, opary, atmosfera v vV
barierowa, wypetniacz 160 przemystowa lub morska
plytkowy odpornos$¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje, etanol, cieklg siarke
rekomendowane obiekty: cysterny na ciekta siarke, konstrukcje narazone na zachlapania i opary substancji
chemicznych, konstrukgji pracujacych w oparach i wysokich temperaturach, konstrukcje majacy kontakt z atmosferg
przemystowg lub morska
utwardzanie: wymaga wygrzewania
inne: niezalecana na beton
CE245AS powtoka epoksynowolakowa, | 120/ | 1-3 | 100 - 150 | srodowisko pracy: petne zanurzenie, zachlapanie, opary v v
antyelektrostatyczna 50 odpornos¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, rozpuszczalniki
rekomendowane obiekty: zbiorniki na rozpuszczalniki
inne: odporna na szereg rozpuszczalnikdw: aceton, octan etylu, benzen
CE231 powiloka epoksydowa, 140/ | 1-3 | 100 - 150 | $rodowisko pracy: petne zanurzenie (woda, scieki, oleje, sole), zachlapanie, opary, atmosfera przemystowa lub v vV
barierowa, wypetniacz 50 morska
plytkowy, antykorozyjna odpornos¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje
rekomendowane obiekty: zbiorniki na wodg, oleje, Scieki oraz konstrukcje narazone na zachlapania i opary
substancji chemicznych, konstrukcje majacy kontakt z atmosferg przemystowg lub morska
utwardzanie: temperatura otoczenia (od -10°C)
CE232 powtoka epoksydowa, 140/ | 1-3 | 100 - 150 | $rodowisko pracy: petne zanurzenie (woda, scieki, oleje, sole), zachlapanie, opary, atmosfera przemystowa lub RV IRV VAN V4
antykorozyjna 50 morska
odpornos$é chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje
rekomendowane obiekty: zbiorniki na wode, oleje, Scieki oraz konstrukcje narazone na zachlapania i opary
substancji chemicznych, konstrukcje majacy kontakt z atmosferg przemystowa lub morska
utwardzanie: temperatura otoczenia (od -10°C)
CE240 (*) | powloka epoksydowa, 140/ | 1-3 | 100 - 150 | $rodowisko pracy: petne zanurzenie (woda, woda goraca, $cieki, elementy zakopane w ziemi), zachlapanie, opary, AR AR AR
barierowa, 100 atmosfera przemystowa lub morska (wysoka temperatura)
poliamidowo-aminowa, odpornos$é¢ chemiczna: gorgca woda
wypetniacz ptytkowy, rekomendowane obiekty: rury, zbiorniki na wode, oleje, cieki, benzyny oraz konstrukcje narazone na
antykorozyjna zachlapania i opary substancji chemicznych, konstrukcje majacy kontakt z atmosferg przemystowa lub morska
CE241 powtoka epoksydowa, 120/ | 1-3 | 100 - 150 | $rodowisko pracy: petne zanurzenie (woda, Scieki, elementy zakopane w ziemi), zachlapanie, opary, atmosfera v AR
barierowa, 50 przemystowa lub morska
poliamidowo-aminowa, odpornos$é chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia
wypetniacz ptytkowy, rekomendowane obiekty: zbiorniki na wode, oleje, cieki, benzyny oraz konstrukcje narazone na zachlapania i
antykorozyjna opary substancji chemicznych, konstrukcje majacy kontakt z atmosferg przemystowg lub morska
CE242 (*) powioka epoksydowa, 120/ | 1-3 | 100 - 150 | Srodowisko pracy: zachlapanie, opary, atmosfera przemystowa lub morska v v
poliamidowo-aminowa, 50 odpornos$é chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, oleje
antykorozyjna rekomendowane obiekty: zbiorniki na wode, oleje, Scieki, benzyny oraz konstrukcje narazone na zachlapania i
opary substancji chemicznych, konstrukcje majacy kontakt z atmosferg przemystowa lub morska
CP3000 farba poliuretanowa, na 120/ | 1-3 | 100 - 150 | $rodowisko pracy: atmosfera powietrza przemystowego, opary VIV BV V7
zewnatrz 50 odporno$¢ chemiczna: opary rozcienczonych substangji
rekomendowane obiekty: konstrukcje majacy kontakt z atmosferg przemystowg lub morska
inne: wysoka odporno$¢ na UV, na laminaty epoksydowe, poliestrowe
AP4000 farba poliuretanowa, 120/ | 1-2 | 40-60 Srodowisko pracy: atmosfera powietrza przemystowego lub morskiego, zanurzenie w wodzie
nawierzchniowa 50 odpornos¢ chemiczna: atmosfera powietrza przemystowego, woda stodka i stona RV IRV RV V2
rekomendowane obiekty: konstrukcje stalowe, rurociggi, maszyny
$rodowisko pracy: atmosfera powietrza przemystowego lub morskiego, zanurzenie w wodzie
AM6000 farba poliaspartyczna 120/ | 1-2 | 40-60 odpornos¢ chemiczna: atmosfera powietrza przemystowego, woda stodka i stona
50 rekomendowane obiekty: konstrukcje stalowe, rurociggi, maszyny, fopaty elektrowni wiatrowych VRV RV v
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POWLOKI CHEMOODPORNE O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA SCIERANIE

GLOWNE ZASTOSOWANIE: WEWNETRZNE SCIANY ZBIORNIK(')W, POWIERZCHNIE URZADZEI" NARAZONYCH NA SCIERANIE
Malarskie — warunki standardowe, szpachlowe — bardzo duze obcigzenia np. ciezki, ostro zakonczony czynnik scierajacy
Wypetniacz korundowy — bardzo dobra odpornos¢ na Scieranie Wypetniacz ceramiczny kulisty — bardzo dobra odporno$¢ na Scieranie
oraz poslizg

Wypetniacz ptatki szklane — dobra odporno$¢ na $cieranie

(*) - najbardziej popularne

- © T naktadanie
o g & g
S5z Lo HE
g8 8| o0 = 3
symbol specyfikacja 2 g 2 cEn 2 charakterystyka/zastosowanie § 2| g8
MALARSKIE
CE150 Epoksyd 140/ |1-3| 0,4-1,2 | Srodowisko: goraca woda vy
Wypetniacz korundowy 100
CE150G Epoksyd Ky (1=3 ©3=08 Srodowisko: goraca woda R
Ptatki szklane 100
CE150HT (*)| Epoksyd 230/ [1-2| 0,5--1,0 Srodowisko: para wodna/spaliny v v
Wypetniacz korundowy 160
CE151 Epoksyd 100/ {1-3| 250-750 | Srodowisko: kwasne v v
Wypetniacz korundowy 60
CE152 (*) Epoksyd 100/ (1-3| 04-1,2 Srodowisko: écieki/inne surowce w temperaturze otoczenia R
Wypetniacz korundowy 60
CE157 Epoksyd 100/ 1 0,4 Srodowisko: stezony kwas siarkowy v\ v
Wypetniacz korundowy 60
CE160 Epoksyd 140/ |1-3| 0,4-1,2 | Srodowisko: goraca woda v
Wypetniacz ceramiczny kulisty | 100
CE160HT Epoksyd 230/ [1-2| 0,5--1,0 | Srodowisko: para wodna/spaliny v
Wypetniacz ceramiczny kulisty | 160
CE162 Epoksyd 100/ (1-3| 0,2-0,6 Srodowisko: Scieki/inne surowce w temperaturze otoczenia v
Wypetniacz ceramiczny kulisty | 60
CV350G Winyloester 120/ |2-3| 0,6-0,9 Srodowisko: szerokie spektrum pH i podwyzszonej temperatury v
Platki szklane 100
Cv352 Winyloester 120/ (2-3| 0,8-1,2 Srodowisko: szerokie spektrum pH i podwyzszonej temperatury VAR
Wypetniacz korundowy 100
SZPACHLOWE
PE155 (*) | Epoksyd 140/ [1-2 >1 Srodowisko: goraca woda <
Wypetniacz korundowy 100
PE155HT Epoksyd 230/ |1-2 =z il Srodowisko: para wodna/spaliny v
Wypetniacz korundowy 160
PE160 Epoksyd 140/ [1-2 >1 Srodowisko: goraca woda v
Wypetniacz ceramiczny kulisty | 100
PE160HT Epoksyd 230/ (1-2 =1l Srodowisko: para wodna/spaliny v
Wypetniacz ceramiczny kulisty | 160
PV355 Winyloester 120/ |1-2 21 Srodowisko: szerokie spektrum pH i podwyzszonej temperatury v
Wypetniacz korundowy 100
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LAMINATY CHEMOODPORNE - DLUZSZA EKSPLOATACJA OD POWLOK MALARSKICH

GLOWNE ZASTOSOWANIE: WEWNETRZNE SCIANY ZBIORNIKOW

grubos¢ catkowita: 1 -3 mm | Srodowisko pracy: petne zanurzenie, zachlapanie, opary | podtoze: stal, beton
technika naktadania: reczne naktadanie warstw przez wykwalifikowane ekipy laminerskie

(*) - najbardziej popularne

] temp. stosowania
suche/woda, para
symbol specyfikacja wodna [°C] charakterystyka/zastosowanie
LE25 (*) epoksydowy, 120/50 odpornos$¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, woda, oleje
wzmocnienie szklane rekomendowane obiekty: zbiorniki na Scieki przemystowe i komunalne oraz wode pitng, tace awaryjne, konstrukcje i posadzki narazone na
ciggty kontakt z substancjami chemicznym
inne: po zastosowaniu Breston CE100 jako lakieru nawierzchniowego system dopuszczony do bezposredniego kontaktu z wodg pitng
LE25W epoksydowy, 120/80 odpornos$¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, oleje
wzmocnienie szklane rekomendowane obiekty: zbiorniki na Scieki przemystowe i komunalne, tace awaryjne, konstrukcje i posadzki narazone na ciagty kontakt z
oraz wypetniacz substancjami chemicznymi
kwarcowy inne: zwiekszona odporno$¢ na Scieranie
LE50 epoksydowy, 120/100 odpornos¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, ropopochodne
wzmocnienie szklane rekomendowane obiekty: zbiorniki na goragcg wode i mazut
inne: odporny na wrzaca wode
LE5080 epoksydowy 120/80 odpornos¢ chemiczna: ciepta woda
rekomendowane obiekty: zbiornik, tace awaryjne
LE6O epoksynowolakowy, 120/50 odpornos$¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, ropopochodne
wzmocnienie szklane; rekomendowane obiekty: zbiorniki na stezony kwas siarkowy, tace awaryjne
inne: odporny na kwas siarkowy w catym zakresie stezen
LV345 (*) winyloestrowy, 100/80 odpornos$¢ chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia, wode, ropopochodne
wzmocnienie szklane rekomendowane obiekty: zbiorniki na chemikalia, skrubery, reaktory, tace awaryjne, cysterny, Scieki przemystowe
LV345W winyloestrowy, 100/80 odpornos$¢ chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia, wode, ropopochodne
wzmocnienie szklane rekomendowane obiekty: zbiorniki na chemikalia, skrubery, reaktory, tace awaryjne, cysterny, Scieki przemystowe
oraz ceramiczne inne: zwiekszona odpornos¢ na Scieranie
LV345FR winyloestrowy, 100/80 odpornos$¢ chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia, wode, ropopochodne, rozpuszczalniki, zwigzki utleniajace
wzmocnienie szklane rekomendowane obiekty: zbiorniki na chemikalia, skrubery, reaktory, tace awaryjne, cysterny, Scieki przemystowe
inne: obnizona palno$¢
LV347 (*) winyloestrowy 100/80 odpornos$¢ chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia, wode, ropopochodne, rozpuszczalniki, zwigzki utleniajace
nowolakowy, rekomendowane obiekty: zbiorniki na chemikalia, skrubery, reaktory, tace awaryjne, cysterny, Scieki przemystowe
wzmocnienie szklane inne: lepsza odporno$¢ na kwasy, rozpuszczalniki i zwigzki utleniajace od LV345
LL223 poliestrowy teraftalowy; 100/80 odpornos$¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, ropopochodne
wzmocnienie szklane rekomendowane obiekty: zbiorniki na chemikalia, tace awaryjne, cysterny, scieki przemystowe
poliestrowy inne: bardziej elastyczny oraz wytrzymaty termicznie od laminatu poliestrowego ortoftalowaego, izoftalowego
LL225 chlordenowy, 100/80 odpornos¢ chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, ropopochodne, rozpuszczalniki, alkalia
wzmocnienie szklane rekomendowane obiekty: zbiorniki na chemikalia, rurociagi, skrubery, reaktory, tace awaryjne
inne: odporny na ciekty chlor, stezony kwas chromowy

System monitoringu wyciekéw J

[0] - podioze - np. stal lub beton

[1] - grunt

[2] - mata szklana + zywica

[3] - mata 3D z przestrzeniag monitorowang

[4] - mata szklana + zywica
[5] - welon + zywica
[6] - lakier/farba/powtoka

SYSTEMY MONITORINGU WYCIEKOW

KONTROLA SZCZELNOSCI ZBIORNIKOW MAGAZYNUJACYCH SUBSTANCIE tATWOPALNE, ZRACE I TRUJACE
grubos¢ catkowita: do 5 mm | podtoze: stal, beton | Srodowisko pracy: petne zanurzenie, zachlapanie, opary
utwardzanie: temperatura otoczenia | technika naktadania: reczne naktadanie warstw przez wykwalifikowane ekipy laminerskie

temp. stosowania
woda-para wodna

symbol specyfikacja €] charakterystyka/zastosowanie
MPE200 laminat epoksydowy 50 odpornos$¢ chemiczna: benzyny, oleje
z warstwa peratura wg tabeli odpornosci chemicznej
przestrzenng rekomendowane obiekty: zbiorniki na benzyny, oleje
inne: wymaga zastosowania warstwy wierzchniej CE100AS
MPV345 laminat 80 odpornos¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia, wode, ropopochodne, rozpuszczalniki

winyloestrowy z rekomendowane obiekty: zbiorniki na bardzo szerokie spektrum substancji chemicznych

wg tabeli odpornosci chemicznej

warstwg atura st

przestrzenng inne: w przypadku substancji tatwopalnych wymaga zastosowania warstwy wierzchniej CV345AS lub CV347AS
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TECHNOLOGIE DO UKLADANIA PLYTEK CHEMOODPORNYCH (NP. PRZYBORSKIE, ARGELITH) ‘

technika naktadania: watek, paca metalowa

temp. stosowania
suche/woda-para

specyfikacja wodna [°C] charakterystyka/zastosowanie

LE1350 160/100 podtoze: beton, stal

SYSTEM DO PLYTEK i CEGIEL $rodowisko pracy: zachlapanie, zaleganie

CHEMOODPORNYCH UKEADANYCH NA grunt/warstwa sczepna: GE17; klejenie/wycisk/fug ie: LE1350

POSADZKACH, SCIANACH W WARUNKACH odpornos¢ chemiczna: wysoka na kwasy, alkalia, wode, benzyny, oleje, etanol

PRODUKCII MOKREJ rekomendowane obiekty: posadzki narazone na ciggty kontakt z substancjami chemicznymi

LE1350 160/100 podtoze: beton, stal

SYSTEM DO PLYTEK i CEGIEL $rodowisko pracy: zanurzenie, zachlapanie, zaleganie

CHEMOODPORNYCH W ZBIORNIKACH grunt/warstwa sczepna: GE17/GE27 + laminat LE50; klejenie/wycisk/fug: ie: LE1350
ZAMKNIETYCH W CIAGLYM ZANURZENIU W odpornos$é chemiczna: wysoka na kwasy, alkalia, wode, benzyny, oleje, etanol

CIECZY LUB UKLADANYCH NA POSADZKACH rekomendowane obiekty: zbiorniki, posadzki narazone na ciggty kontakt z substancjami chemicznymi
W WARUNKACH PRODUKCII MOKREJ DLA

SZCZEGOLNIE AGRESYWNYCH CIECZY

LV3450 lub LV3470 120/80 podtoze: beton, stal

SYSTEM DO PLYTEK i CEGIEL $rodowisko pracy: zachlapanie, zaleganie

CHEMOODPORNYCH UKEADANYCH NA grunt/warstwa sczepna: GV30/LV345; klejenie/wycisk/fug ie: LV3450/LV3470
POSADZKACH, SCIANACH W WARUNKACH odporno$¢ chemiczna: wysoka na kwasy, alkalia, wode, benzyny, oleje, etanol

PRODUKCII MOKREJ rekomendowane obiekty: posadzki narazone na ciggty kontakt z substancjami chemicznymi

LV3450 lub LV3470 120/80 podtoze: beton, stal

SYSTEM DO PLYTEK i CEGIEL $rodowisko pracy: zanurzenie, zachlapanie, zaleganie

CHEMOODPORNYCH W ZBIORNIKACH grunt/warstwa sczepna: GV30/LV345 + laminat LV345; klejenie/wycisk/fugowanie: LV3450/LV3470
ZAMKNIETYCH W CIAGLYM ZANURZENIU W odpornos$é chemiczna: wysoka na kwasy, alkalia, wode, benzyny, oleje, etanol

CIECZY LUB UKLADANYCH NA POSADZKACH rekomendowane obiekty: zbiorniki, posadzki narazone na ciggty kontakt z substancjami chemicznymi
W WARUNKACH PRODUKCII MOKREJ DLA

SZCZEGOLNIE AGRESYWNYCH CIECZY

LE1570 120/80 podtoze: beton, stal

SYSTEM DO PLYTEK i CEGIEL
CHEMOODPORNYCH
UKEADANYCH NA POSADZKACH,

SCIANACH W WARUNKACH PRODUKCII
MOKRE]

$srodowisko pracy: zachlapanie, zaleganie
grunt/warstwa sczepna: GE15; klejenie/wycisk/fug ie: LE1570

odporno$¢ chemiczna: wysoka na kwasy (miedzy innymi stezony kwas siarkowy)
rekomendowane obiekty: posadzki narazone na ciggty kontakt z substancjami chemicznymi

SYSTEMY MEMBRAN - ELASTYCZNE POWLOKI O ZNACZNEJ GRUBOSCI
podtoze: stal, beton | srodowisko pracy: petne zanurzenie, zachlapanie, opary | odporno$é chemiczna: wysoka na wode
rekomendowane obiekty: zbiorniki na wode, Scieki, zywnosc

=
c O
S
g3 H
5| © R
symbol technika naktadania 23| 2 5 specyfikacja/charakterystyka
PP90 watek, natrysk 120 |2-3 1-2 membrana polimocznikowo-poliuretanowa, bezrozpuszczalnikowa
hydrodynamiczny
PP95 natrysk hydrodynamiczny na 150 1 1=5 membrana polimocznikowa, bezrozpuszczalnikowa o bardzo szybkim czasie utwardzenia
goraco
PM60 natrysk hydrodynamiczny 120 {1-2| 05-1 membrana poliaspartyczna, bezrozpuszczalnikowa o szybkim czasie utwardzenia oraz bardzo wysokiej odpornosci na UV
TERMOPLASTY

GLOWNE ZASTOSOWANIE: WEWNETRZNE SCIANY ZBIORNIKOW - ALTERNATYWA DLA LAMINATOW
grubos¢ catkowita: do 6 mm | sSrodowisko pracy: petne zanurzenie, zachlapanie, opary
podtoze: stal, beton | technika naktadania: klejenie/spawanie | ilo$¢ warstw: 1 | system taczenia/klejenia: Breston

temp. stosowania
suche $rodowisko
symbol specyfikacja ]| charakterystyka/zastosowanie
PP polipropylen 100 odpornos$¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje rozpuszczalniki
rekomendowane obiekty: zbiorniki, instalacje
PEHD polietylen wysokiej 100 odpornos¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje rozpuszczalniki
gestosci rekomendowane obiekty: zbiorniki, instalacje
PVDF polifluorek winylidenu 120 odpornos¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje rozpuszczalniki
rekomendowane obiekty: zbiorniki, instalacje
PTFE teflon 200 odpornos¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje rozpuszczalniki
rekomendowane obiekty: zbiorniki, instalacje
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POSADZKI CHEMOODPORNE
(*) najbardziej popularne

temperatura stosowania
suche srodowisko [°C]
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g 3
B =
symbol specyfikacja 2 & charakterystyka/zastosowanie
PE100 epoksydowa, zasypywana 70 1-3 2-3 $rodowisko pracy: duzy ruch kotowy, dtugie zaleganie, zachlapanie,
odpornosé chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, oleje, etanol
rekomendowane obiekty: posadzki w przetwdrniach, produkcja mokra
PE103 (*) epoksydowa, zasypywana 60 1-3 2-3 $rodowisko pracy: sredni ruch kotowy, zachlapanie
odpornos$é chemiczna: kwasy nieorganiczne, alkalia, oleje
rekomendowane obiekty: posadzki w przetwdrniach, produkcja mokra
PE135 (*) epoksydowa, zasypywana 80 1-3 2-3 $rodowisko pracy: Sredni ruch kotowy, zachlapanie, opary
odpornos¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, szczegdlnie rekomendowana na stezony kwas siarkowy, alkalia, wode,
benzyny, oleje, etanol
rekomendowane obiekty: posadzki w magazynach kwaséw, akumulatorownie
PE115 epoksydowa, zasypywana 100 | 1-3 2-3 $rodowisko pracy: sredni ruch kotowy, dtugie zaleganie, zachlapanie
odpornos$¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, oleje
rekomendowane obiekty: posadzki w przetworniach, produkcja mokra - gorgca, posadzki przy piecach
PV345 (*) winyloestrowa, zasypywana 100 | 1-3 2-3 $rodowisko pracy: sredni ruch kotowy, dtugie zaleganie, zachlapanie
odpornos¢ chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje, etanol, rozpuszczalniki,
utleniacze
rekomendowane obiekty: posadzki w galwanizerniach, magazynach i rozlewniach chemikaliow
PV345AS winyloestrowa, 100 | 1-3 4-6 $rodowisko pracy: $redni ruch kotowy, dtugie zaleganie, zachlapanie,
antyelektrostatyczna, odpornos$é chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje, etanol, rozpuszczalniki,
zasypywana utleniacze
rekomendowane obiekty: pomieszczenia zagrozone wybuchem
PM85 polimocznikowa, wylewana 85 | 1-2 6-9 $rodowisko pracy: ciezki ruch kotowy, zachlapanie, opary
odpornosé chemiczna: bardzo wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje, etanol, rozpuszczalniki,
utleniacze
rekomendowane obiekty: posadzki w zaktadach produkcji mokrej - zwtaszcza chemicznej przy jednoczesnie wystepujacym bardzo
duzym ruchu kotowym, zaktady migsne, spozywcze
PM88 polimocznikowa, zacierana 110 | 1-2 6-12 $srodowisko pracy: ciezki ruch kotowy, zachlapanie, opary
odpornos$é chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne i organiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje, etanol, rozpuszczalniki,
utleniacze
rekomendowane obiekty: posadzki w zaktadach produkcji mokrej - zwtaszcza chemicznej przy jednoczesnie wystepujacym bardzo
duzym ruchu kotowym, zaktady migsne, spozywcze
POSADZKI PRZEMYSLOWE
(*) najbardziej popularne
e
=
s T
2 8| E
symbol specyfikacja 5 § cEn charakterystyka/zastosowanie
PE101 (*) epoksydowa, wylewana lub 60 | 1-3 2=4 srodowisko pracy: duzy ruch kotowy, zachlapanie, opary
zasypywana - antyposlizgowa rekomendowane obiekty: magazyny, produkcja sucha
PE107 epoksydowa, zasypywana - 60 | 1-3 2-4 $rodowisko pracy: duzy ruch kotowy, zachlapanie, opary, intensywny ruch pieszy
antyposlizgowa lub zacierana rekomendowane obiekty: magazyny, produkcja mokra
PE101AS epoksydowa, 60 | 1-3 2-4 $srodowisko pracy: duzy ruch kotowy, zachlapanie, opary, intensywny ruch pieszy
antyelektrostatyczna, rekomendowane obiekty: pomieszczenia zagrozone wybuchem
wylewana
PE107CM epoksydowo-poliasparginowa, | 60 | 1-3 2-4 $rodowisko pracy: uzy ruch kotowy, zachlapanie, opary, intensywny ruch pieszy
zasypywana rekomendowane obiekty: posadzki odporne na UV, obiekty reprezentacyjne
PP401 poliuretanowa, 80 | 1-3 2-4 srodowisko pracy: duzy ruch kotowy, zachlapanie, opary, intensywny ruch pieszy

wylewana/malowana
elastyczna

rekomendowane obiekty: magazyny, stropy
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symbol specyfikacja 23| =2 5 = charakterystyka/zastosowanie 22|z
GA11Zn grunt epoksydowy 140 1 50 - 100 podioze: stal AR R R
wysokocynkowy, Srodowisko pracy: atmosfera powietrza przemystowego, zanurzenie w wodzie
rozpuszczalnikowy odpornos¢ chemiczna: atmosfera powietrza przemystowego, woda stodka i stona
utwardzanie: temperatura otoczenia, wilgotnos¢ do 90%/
GAO1 grunt epoksydowy, podktad podtoze: stal, ocynk, aluminium 4R RN
antykorozyjny, 140 1 50-100 $rodowisko pracy: atmosfera powietrza przemystowego, zanurzenie w wodzie
rozpuszczalnikowy, odpornos$¢ chemiczna: atmosfera powietrza przemystowego, woda stodka i stona
pigmentowany fosforanem utwardzanie: temperatura otoczenia, wilgotnos¢ do 90%
cynku
GA02 grunt epoksydowy, 140 1 20 podioze: stal AR AR R
rozpuszczalnikowy Srodowisko pracy: atmosfera powietrza przemystowego, zanurzenie w wodzie
odpornosé chemiczna: atmosfera powietrza przemystowego, woda stodka i stona
utwardzanie: temperatura otoczenia
GRUNTY STOSOWANE NA POWIERZCHNIE MINERALNE I STALOWE
& naktadanie
=0 — >
20 = & HE
g8l 2|50 g2
88| 8|5 % 3 =
symbol specyfikacja 23| 2 | R N 8| charakterystyka/zastosowanie 2le2| =&
GE11 epoksydowy, 70 1 |0,05-0,15 | recznie przygotowana powierzchnia stalowa, zawilgocona AR R
rozpuszczalnikowy
GE14 (*) epoksydowy, 70 i 0,2-0,5 recznie przygotowana powierzchnia stalowa, zawilgocona, stabo oczyszczona, mokra powierzchnia betonowa v AR
bezrozpuszczalnikowy
GE14HT epoksydowy, 140 | 1 0,2-0,5 | niewystarczajgco oczyszczony, wilgotny beton MR AR AR
bezrozpuszczalnikowy
GE15 (*) epoksydowy, 70 (1-2 | 0,2-0,5 standard na beton, pod laminaty i powtoki A RAR AR
bezrozpuszczalnikowy
GE20 epoksydowy, wodny 70 |1-2| 0,2-0,5 | beton 7-dniowy; ostabiona, mocno chtonna, zarysowana powierzchnia betonowa AR A AR
GE21 epoksydowy, wodny 70 (1-2| 0,2-0,5 beton 1-dniowy; ostabiona, mocno chtonna, zarysowana powierzchnia betonowa RV IRV VA 4
GE27 epoksydowy, 140 [1-2| 0,2-0,5 | pod LES0, CE115 VI Y
bezrozpuszczalnikowy
GE28 epoksydowy, 220 =2 GR=05 pod LE50HT, CE115HT, CE116HT S VY
bezrozpuszczalnikowy
GE29 epoksydowy, 50 (1-2| 0,2-0,5 pod LE60, CE135 (kiedy stabo oczyszczony z kwasu jest beton) AR AR AR
bezrozpuszczalnikowy
GA50 polimerowy, wodny 70 (1-2| 0,2-0,5 ostabiona, mocno chtonna, zarysowana powierzchnia betonowa AR AR dRS
jednosktadnikowy

PODKLADY - SZPACHLOWKI
PROFILOWANIE PODLOZY PRZED NAKLADANIEM POWLOK / ODBUDOWA BETONU

technika naktadania: paca stalowa — szpachlowanie

| utwardzanie: temperatura otoczenia

B
83
5 2 =
C&| o U
symbol specyfikacja 23| =2 5) charakterystyka/zastosowanie
PE10 podktad epoksydowy 120 1 1-100 uzupetnianie ubytkéw i odbudowa powierzchni przed uktadaniem powtok epoksydowych
$rodowisko pracy: petne zanurzenie, zachlapanie, opary
odpornos$¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje
PE12 podktad epoksydowy z 140 1 1-100 moze by¢ stosowany jako powtoka nawierzchniowa
wypetniaczem metalicznym uzupetnianie ubytkéw i odbudowa powierzchni stalowych przed uktadaniem powtok epoksydowych
$rodowisko pracy: petne zanurzenie, zachlapanie, opary
odpornos$é chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje
PV30 podktad winyloestrowy 120 il 1-100 uzupetnianie ubytkéw i odbudowa powierzchni stalowych przed uktadaniem powtok winyloestrowych
srodowisko pracy: peine zanurzenie, zachlapanie, opary
odpornos¢ chemiczna: wysoka na kwasy nieorganiczne, alkalia, wode, benzyny, oleje
PCC powtoka - 1-2 3 odbudowa, reprofilacja betonu, réwniez jako warstwa ochronna

cementowo-epoksydowa

$rodowisko pracy: petne zanurzenie, zachlapanie, opary
odpornos$é chemiczna: Scieki, woda
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Obiekty wspoélne réznych dziatow przemystu

POWLOKI MALARSKIE

LAMINATY

zbiorniki, tace awaryjne, kanaty, studnie, wanny, nalewaki, cysterny

zgodnie z tabelg chemoodpornosci na Breston.pl

zgodnie z tabela chemoodpornosci na
Breston.pl

elementy konstrukgcji stalowych

CV345, CV347, CE103, CE240, CE242

$ciany wewnatrz budynkdéw

CE550, CWE700, CE103, CE105

zbiorniki, baseny, $cieki — beton, stal

CE101, CE103

LE25, LV345

zbiorniki, baseny na wode CE104 =25
elementy zakopane w ziemi, stabo przygotowana powierzchnia CE104
spekana powierzchnia betonowa - $ciany, baseny, kanaty CE105

POWLOKI, LAMINATY CHEMOODPORNE

\A‘ ZBIORNIKI

POWLOKI, LAMINATY
SYSTEMY 3D Z PRZESTRZENIA MONITOROWANA

Posadzki - wszystkie dziaty przemystu

magazyny, hale produkcyjne suche, zaplecze, korytarze

PE101, PE107

hale produkcyjne mokre

PE103, PM85, PM88

goraca woda, para wodna, wysoka temperatura podfoza,
posadzka przy piecu

PE115

magazyny kwasdw, laboratoria, galwanizernie
akumulatorownie (kwas siarkowy w réznych stezeniach)

PE100, PE135, PV345,
PE103, PE135

ptytki chemoodporne np. Argelith

spoina/klej - LE1350/LE1570/LV3450/LV3470

dachy (podtoze betonowe, bitumiczne, stalowe, inne)

PUR 2K NP

Przemyst chemiczny, petrochemiczny, papierniczy

POWLOKI MALARSKIE

LAMINATY

zbiorniki chemikaliéw — $ciany wewnetrzne
- wybrane systemy najczesciej stosowane

patrz tabela chemoodpornosci
CE100, CE115, CV345, CV347

LE25, LE50, LE6O, LV345, LV347

zbiorniki chemikaliow — $ciany zewnetrzne

CE241, CV345, CV347

zbiorniki, instalacje na ropopochodne

CE110AS, CV345AS, CV347AS

LV345AS, LV347AS

zbiornik na mazut CV347AS

tace awaryjne, etazerki CE103, CV345, CV347 LE25, LV345, LV347
basen solankowy PE115 LE50

pompy CE152

Sciany CE550, CWE700

$ciany popekane CE105

wirdwki CE150, CE152, PE155, PE155HT

elementy podziemne CE104

kominy PE116HT, CV350HT

szlam, Srodowisko Scierajgce

CEIS?2RBEIS5

LV345, LV345W

konstrukcje stalowe

CE241, CV345, CV347

wymienniki ciepta

CE115HT, CE116HT

suszarnie

CE115

LV345

rurociagi (stalowe, TWS (GRP) - naprawy)

LE50, LES0HT, LV345, LV347
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LAMINATY

wanny (Sciany wewnetrzne) — mozliwos¢ utozenia na powierzchni
z termoplastu

LV345, LV347

wanny (Sciany zewnetrzne)

CV345, CV347

konstrukcje stalowe, maszyny

CV345, CV347

suszarnie CE115, CE115HT
kanaty
zbiorniki na chemikalia - wybrane systemy najczesciej stosowane patrz tabela chemoodpornosci LE25, LE60
CE100, CE115, CV345, CV347 LE25, LE50, LE60, LV345, LV347
tace awaryjne CE103, CV345 LVv345
Gornictwo
POWLOKI MALARSKIE LAMINATY

zbiorniki na chemikalia - wybrane systemy najczesciej stosowane

patrz tabela chemoodpornosci
CE100, CE115, CV345, CV347

LE25, LES0, LE60, LV345, LV347

wyparki CE115

linia do tugowania CE100, CV345 LVv345
zbiorniki na szlam CE152 LV345
zbiorniki wyréwnawcze CE104

kominy CE115HT, CV350HT

zbiorniki na sypkie materiaty CE152, PE155 LVv345wW

zbiorniki na ropopochodne: benzyny, olej, nafta

CE110AS, CV345AS, CV347AS

LV345AS, LV347AS

zbiorniki na ropopochodne: mazut

CV347AS

zbiorniki do odpowietrzania CE100
iniekcje NE15, NP17
Wodociagi

POWLOKI MALARSKIE

LAMINATY

instalacje i zbiorniki na wode pitng

CE100

$ciany w budynkach

CE550, CWE700

zbiorniki na chemikalia - wybrane systemy najczesciej stosowane

patrz tabela chemoodpornosci
CE100, CE115, CV345, CV347

LE25, LE50, LE60, LV345, LV347

Rolnictwo
POWLOKI MALARSKIE LAMINATY
zbiorniki na wode pitng CE100
koryta na pasze, wode CE100
zbiorniki i koryta na odchody zwierzece CV345 LV345

zbiorniki na chemikalia - wybrane systemy najczesciej stosowane

patrz tabela chemoodpornosci
CE100, CE115, CV345, CV347

LE25, LE50, LE6O, LV345, LV347

Transport
POWLOKI MALARSKIE LAMINATY
cysterny (Sciany wewnetrzne) CEIOO, CE115, CE135, CV345, CV347
cysterny (Sciany zewnetrzne) CE240
rampy przetadunkowe CE101, CE103 LVv345
Statki
POWLOKI MALARSKIE LAMINATY

zbiorniki na wode pitng

CEIOO,

zbiorniki na chemikalia - wybrane systemy najczesciej stosowane

patrz tabela chemoodpornosci
CE100, CE115, CV345, CV347

LE25, LE50, LE60, LV345, LV347

powierzchnie zanurzone w wodzie stonej

Przemyst spozywczy

CE231, CE232, CE241, CE242

POWLOKI MALARSKIE

LAMINATY

zbiorniki na wode pitng

CE100

elementy narazone na zachlapanie

CEIO1, CE103

zbiorniki na chemikalia - wybrane systemy najczesciej stosowane

patrz tabela chemoodpornosci
CE100, CE115, CV345, CV347

LE25, LE50, LE60, LV345, LV347

$ciany w budynkach

CE550, CWE700, CE105

posadzki

PM85, PM88, PV345, PE101, PE103
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Elektrownie
POWLOKI MALARSKIE LAMINATY
zbiorniki na chemikalia - wybrane systemy najczesciej stosowane patrz tabela chemoodpornosci LE25, LE50, LE60, LV345, LV347
CE100, CE115, CV345, CV347
zbiorniki szlamu CE152 LV345, LV345W
kominy CE116HT, CV350HT
kanaty spalin CE115HT, CV350, CV350G, CV350HT, CV350GHT
przenosnik wegla CE152
kociot CE115, CE115HT LE50
lej popielnikowy CE150
kruszarka zuzla CE152
wymiennik ciepta CE115, CE115HT
zasobnik wegla CE152
filtr workowy CE150
odmgtawiacz CE150
kanaty na szlam LV345, LV345W
osadnik CE152 LV345
suszarnie rozpytowe GEM5]
wapnowanie CE100
zageszczacz CE100 LVv345
wyktadzina widet maznicy CE100
zbiorniki wody CE104 LEZ5
absorber PV345W

r/ POWLOKI EPOKSYDOWE, POLIMOCZNIKOWE

Oczyszczalnie sciekéow

POWLOKI MALARSKIE LAMINATY
piaskownik CE152 LV345
osadniki CE152 LV345
zageszczacz osadu CE152 LV345W
zbiorniki Sciekowe CE101, CE103, CE105 LV345
odstojniki CE101, CE103 LV345
komora fermentacyjna CE100 LV345
komora napowietrzajgca CE100 LV345
posadzki PV345, PE101, PE103
kanaty CE100, CV345 LV345

elementy konstrukcyjne zanurzone

CE104

$ciany w budynkach

CE550, CWE700, CE105

iniekcje

NE15, NP17

12
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Renowacje, Inwestycje - Posadzki

OBIEKTY ZAKRESY TECHNOLOGIE/ MATERIALY
~ e Magazyny ¢ Badanie stanu posadzki wraz z przygotowaniem planu naprawy ¢ Polimerocementy
e Hale Produkcyjne e Przygotowanie podtozy: szlifowanie $rutowanie/ frezowanie e Zywiczne Kompozyty Naprawcze
e Pomieszczenia Technologiczne ¢ Iniekcje ¢ Chemoodporne Posadzki Zywiczne
e Korytarze e Uzupetnianie ubytkdw podtoza e Posadzki Antyelektrostatyczne
e Garaze ¢ Rekonstrukcja geometrii posadzek e Ptytki Chemoodporne
e Naprawa dylatacji e Iniekty
¢ Wykonawstwo posadzek zywicznych

WYBRANE REALIZACJE

e PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny — Realizacje prac renowacyjnych posadzek na wydziale elektrolizy.

e PCC Exol S.A. Brzeg Dolny — Renowacje posadzki hali produkcyjnej w ramach postoju remontowego instalacji.

e PGNIG S.A. Oddziat Zielona Géra — Renowacje posadzek antyelektrostatycznych w pomieszczeniach technicznych Kopalni Gazu tubnica.

e RockWool Polska Sp. z 0. 0. Matkinia — Naprawy posadzki betonowej i dylatacji, wykonanie posadzki zywicznej w ciggach komunikacyjnych.
e ZOBAL Trzcianka — Naprawy posadzek chemoodpornych dla obiektu galwanizernii.

e PGE EC Siekierki — Wykonanie napraw posadzek betonowych wraz z wykonczeniem epoksydowym dla realizacji modernizacja zakfadu.

Case STuby REALIZACII

BRENNTAG PoLskA Sp. z 0. 0.

Maj - wrzesien 2019

Gruntowna naprawa zdegradowanej posadzki [rys. 1] wraz z odwodnieniem liniowym odpornych na dziatanie stezonych substancji chemicznych.
Zabezpieczenie chemoodporne o petnej odpornosci na stezone kwasy i zasady w ilosci ok. 200 m2.

Na podstawie analizy sytuacji oraz informacji przekazanych przez Zamawiajgcego przedstawiano kompleksowy plan naprawy wraz ze szczegétowg wyceng jednostkowa
poszczegdlnych etapdw w Magazynie Centralnym Zamawiajgcego w Gorze Kalwarii.

W wyniku dtugotrwatej ekspozycji posadzki na dziatanie stezonych substancji chemicznych, posadzka wraz z odwodnieniem liniowym wymagata gtebokich napraw siega-
jacych 100 mm wgtab betonu, a nastepnie wykonania nowych warstw chemoodpornych.

Spadki oraz ubytki zostaty zregenerowane przy uzyciu podktadu Breston PV30 [rys. 2] pozwalajgcemu wykonywac dalsze prace zwigzane z naprawami po uptywie 4
godzin. Jako nowe zabezpieczenie zastosowano system Breston PV345 [rys. 4] wzmocniony laminatem Breston LV345 [rys. 3] oraz lakier nawierzchniowy Breston
CV347 [rys. 4] .

Prace wykonywane byty w okresach planowanych postojow weekendowych, bez negatywnego wptywu na efektywnos¢ produkcji z zachowaniem bardzo wysokich
stadardéw BHP, zwigzanych z obecnoscig niebezpiecznych substancji w bezposrednim otoczeniu prowadzenia napraw. Catos¢ zlecenia wykonano w okresie 9 dni, w

ramach prac prowadzonych w weekendy, podczas gdy przeprowadzenie prac renowacyjnych klasycznymi metodami zajetoby ok. 4 tygodnie petnego wytaczenia produkcji.

Prace zakonczono we wrze$niu.2019, od momentu oddania obiektu do uzytku, posadzka nie wymagata zadnych napraw.
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Renowacje, Inwestycje - Beton

OBIEKTY ZAKRESY TECHNOLOGIE/ MATERIALY
~ e Etazerki produkcyjne ¢ Ocena stanu konstrukcji zelbetowej wraz z przygotowaniem e Zywiczne Kompozyty Naprawcze
¢ Tace awaryjne planu naprawy ¢ Polimerocementy
e Tace roztadunkowe kolejo- i auto-cystern * Przygotowanie podtoza: szlifowanie/ Srutowanie/ frezowanie/- e Chemoodporne Powtoki Malarskie
o Kanaty $ciekowe piaskowanie e Systemy laminatéw chemoodpornych
e Zbiorniki i komory betonowe ¢ Prace odtworzeniowe e Ptytki Chemoodporne
¢ Iniekcje e Iniekty
¢ Wykonawstwo powtok chemoodpornych

WYBRANE REALIZACIE

o Zaktady Azotowe Kedzierzyn-Kozle — Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego tac roztadunkowych kwasu azotowego stezonego.

e KGHM Polska Miedz Cedynia — Zabezpieczenie chemoodporne potaczone z renowacjg wnetrza odstojnikéw Dorra na podczyszczalni Sciekow.
e PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny — Wykonanie zabezpieczen chemoodpornych zbiornikéw technologicznych Sciekéw poprodukcyjnych.

e PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny — Zabezpieczenie chemoodporne w postaci ptytek chemoodpornych Argelith etazerki produkcyjne;j.

* AGRII Polska — Wykonanie powtok chemoodpornych tacy awaryjnej zbiornikdw kwasu fosforowego oraz tugu sodowego.

e PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny — Wykonanie renowacji powtok chemoodpornych tacy zbiornikéw kwasu solnego.

Case STupYy REALIZACII

KGHM PoLska Miebz ZWR Porkowice / PEBEKA S.A.

Maj - grudzien 2018

Obiekty gospodarki kwasu siarkowego 98% w ilosci ok. 4000 m?.

Laminat epoksy-nowolakowy Breston LE60 z lakierem nawierzchniowym Breston CE135, petna odpornos$¢ na dziatanie kwasu siarkowego w catym zakresie stezen.

Na podstawie ogledzin stanu istniejgcego oraz znajomosci technologii zaktadu
przedstawiona zostata propozycja uwzgledniajgca kompleksowa realizacje
robot.

W ramach zadania zastosowano system laminatu epoksy-nowolakowego Bres-
ton LEG60 z lakierem nawierzchniowym Breston CE135 o petnej odpornosci
na dziatanie kwasu siarkowego w catym zakresie stezen do 98%. Podtozem do
aplikacji laminatu byt w wiekszosci istniejacy laminat zywiczny.

Po sprawdzeniu przyczepnosci do betonu za pomocg PULL-OFF zostat on wyp-
iaskowany do biatego szkta. Podczas przygotowan usunieto wszystkie zaniec-
zyszczenia oraz uzyskano wysoka chropowato$¢ podtoza, co zapewnito duzg
przyczepno$¢ nowego laminatu.

Aplikacja nowej powtoki chemoodpornej odbyta sie zgodnie z harmonogramem
Generalnego Wykonawcy. Zachowano jednoczesnie wysokie standardy BHP
zwigzanych z obecnoscig stezonego kwasu siarkowego w bezposrednim otocze-
niu miejsca prowadzenia prac.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano ok. 4000 m? zabezpieczen chemo-
odpornych systemem Breston LE60/Breston CE135.
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Renowacje, Inwestycje - Zbiorniki

OBIEKTY ZAKRESY TECHNOLOGIE/ MATERIALY
— e Zbiorniki i komory betonowe e Badania ciggtosci/szczelnosci powtok - porotest e Zywiczne Kompozyty Naprawcze
e Zbiorniki stalowe o Badania przyczepnos$ci powtok - pull-off o Chemoodporne Powtoki Zywiczne
e Zbiorniki TWS / GRP e Przygotowanie podtoza: szlifowanie/ piaskowanie e Systemy laminatéw chemoodpornych
¢ Prace odtworzeniowe ¢ Plytki Chemoodporne
o Uszczelnianie perforacji zbiornikéw bezci$nieniowych e Systemy monitoringu wyciekéw
¢ Wykonawstwo powtok chemoodpornych

WYBRANE REALIZACJE

* AGRO (ADAMA) Brzeg Dolny — renowacje powtok antykorozyjnych zbiornikéw technologicznych.

e PWIK Szczecinek — renowacja hermetyzowanego zbiornika Sciekéw surowych na oczyszczalni Sciekdw.

« Veolia Water Technologies — Wykonanie zabezpieczenia chemoodpornego betonowego reaktora Sciekéw przemystowych.

* GWNDA Pifa — miejscowa wymiana zdegradowanych powtok polimocznikowych — wykonanie wstawek laminatu winyloestrowego.
» Phytopharm Kleka - wykonanie zabezpieczenia zbiornikéw stalowych do magaznowania 70% alkoholu etylowego.

Case STupy REALIZACII

KGHM Huta Miedzi Cedynia

maj — lipiec 2012

Naprawa kilkunastoletnich zbiornikéw betonowych
potaczona z uszczelnieniem majacym na celu
zapobiegniecie dostania sie Sciekéw do gruntu. Prace
obejmowaly gteboka naprawe podtoza betonowego wraz
z wykonaniem nowej wyktadziny chemoodpornej w
technologii laminatu winyloestrowego Breston LV345
w ilosci okoto 1200 m2.

Zabezpieczenie jest uzytkowane pod obcigzeniem
$ciekéw poprzemystowych bezserwisowo od roku 2012.

SUW Lubachéw

wrzesien - pazdziernik 2012

Projekt oraz realizacja zadania przywrdcenia do uzytku
betonowego zbiornika wody pitnej. Zadanie obejmowato
wykonanie gtebokich napraw betonu wraz z pracami
iniekcyjnymi dla renowacji zabezpieczenia
przeciwwilgociowego zbiornika. Nastepnie wykonano
powierzchniowe zabezpieczenie chemoodporne
wykorzystujac system laminatu epoksydowego Breston
LE25 wykonczony powtokg dopuszczong do kontaktu z
wodg pitng Breston CE100 w ilosci okoto 1000 m2.

Aquanet S.A. (Poznan)

wrzesien 2017

Przeprowadzenie w formule Generalnego Wykonawcy
renowacja dwdch zbiornikéw wody pitnej na Stadji
Uzdatniania Wody w Dzie¢mierowie. Wykonano
demontaz i utylizacje istniejacego izolacji termicznej;
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnetrznej
$cian oraz wnetrza zbiornika w ilosci okoto 300 m2.
(powtoka Breston CE100 z atestem PZH na
bezposredni kontakt z wodg pitng), montaz nowej
izolacji termicznej oraz prace ziemne w postaci
wykonania nawierzchni brukowej wokdt zbiornikdw.

Baterpol S.A. Katowice

czerwiec 2019

Renowacja zbiornika wykonanego z tworzywa
sztucznego. Na skutek btedu produkcyjnego — zalania
nieschtodzonym medium zbiornik ulegt rozszczelnieniu.
Z uwagi na brak mozliwo$¢ wykrycia miejsca
rozszczelnienia wykonano laminowanie 100%
powierzchni wewnetrznej z wykorzystaniem systemu
laminatu winyloestrowego Breston LV345 w ilosci
okoto 100 m?. Prace zostaty wykonane w okresie
tygodnia. Pozwolito to na szybkie wtaczenie aparatu do
ciggu produkcyjnego znaczaco poprawiajac efektywnosé
produkcji.
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Renowacje, Inwestycje - powtoki chemoodporne

OBIEKTY ZAKRESY TECHNOLOGIE/ MATERIALY
~ e Hale produkcyjne e Badania ciggtosci/szczelnosci powtok - porotest e Polimerocementy
o Obiekty uzytecznosci publicznej e Badania przyczepnosci powtok - pull-off e Zywiczne Kompozyty Naprawcze
e Magazyny * Badania wytrzymatosci podtoza ¢ Chemoodporne Posadzki Zywiczne
e Etazerki i tace produkcyjne ¢ Przygotowanie podtoza: szlifowanie/ piaskowanie e Posadzki Antyelektrostatyczne
e Tace awaryjne zbiornikéw ¢ Prace odtworzeniowe e Ptytki Chemoodporne
e Stanowiska roztadunkowe o Uszczelnianie perforacji zbiornikéw bezci$nieniowych e Iniekty
e Zbiorniki i komory betonowe ¢ Wykonawstwo powtok chemoodpornych

WYBRANE REALIZACIE

e PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny — realizacja wyktadzin chemoodpornych wewnatrz zbiornikdw na podczyszczalni Sciekéw (ok. 2000m?).

e Arcelor Mittal Poland S.A. Krakéw — wykonanie powtok chemoodpornych na obiektach gospodarki kwasu solnego (ok. 700m?2).

e ZAK S.A. Kedzierzyn-Kozle — realizacja powtok chemoodpornych w ramach inwestycji budowy stanowiska roztadunkowego kwasu azotowego (ok. 200m?).
e EDF S.A. Krakéw — wykonanie posadzek i powtok chemoodpornych w ramach realizacji modernizacji bloku energetycznego (ok. 5000m?).

e PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny — wykonanie laminatéw chemoodpornych dla fundamentéw betonowych instalacji UP-MCAA (ok. 5000m?2).

« Proal LTD Wejherowo; Elektropoli Nowa Sdl; UTC Aerospace Wroctaw — wykonanie posadzek chemoodpornych dla realizacji budowy obiektow galwanizerni (ok.
5000m?).

¢ PGE EC Zeran — Realizacja posadzek zywicznych dla inwestycji budowy nowej kottowni szczytowej (ok. 2000m2).

e Grupa Azoty S. A. ZA Putawy — wykonanie posadzki zywicznej termoodpornej (ok. 200m?).

e KGHM EC Polkowice — realizacja powtok chemoodpornych powierzchni betonowych dla instalacji gospodarki wody amoniakalnej (ok. 1000m?).

e PGE EC Kozienice — realizacja posadzek zywicznych olejoodpornych w ramach inwestycji rozbudowy mocy produkcyjnych zaktadu (ok. 2000m?).

e PCC Rokita S.A. Brzeg Dolny — realizacja ptytek chemoodpornych - etazerka, taca (ok. 200m?).

e Nordzucker Polska S.A. - zabezpieczenie chemoodporne - powtoka wewnetrzna zbiornika stezonego kwasu siarkowego (ok. 130 m?).

Case STupy REALIZACII
Arcelor Mittal (Huta Katowice) Dabrowa Gérnicza

marzec - grudzien 2018

Realizacja powtok zywicznych dla inwestycji Budowy I0S prowadzonej na rzecz TAMEH
Polska.

Kompleksowe wykonanie powtok zywicznych dla prowadzonej przez Generalnego Wyko-
nawce budowy instalacji oczyszczalnia spalin.

W ramach zadania wykonano szereg prac chemoodpornych wtaczajac w to:
e zabezpieczenia tac roztadunku autocystern

* zabezpieczenia mis awaryjnych pod zbiornikami wody amoniakalnej

« zabezpieczenie wnetrza zbiornika $ciekdw przemystowych

¢ wykonanie zywicznej posadzki antyelektrostatycznej

e wykonanie posadzki olejoodpornej w hali.

W ramach prac zwigzanych z realizacja posadzki olejoodpornej wykonano rekonstrukcje
geometrii ptyty posadzkowej oraz uzupetnienie ubytkéw ujawnionych podczas przygot-
owania podtoza. Przy rekonstrukcji geometrii zastosowano szybkosprawne podktady zy-
wicznej Breston PE10 bazujace na zywicach epoksydowych.

Dzieki zastosowaniu tego typu materiatdw maksymalnie skrdcono czas prac, realizacja
zabezpieczenia posadzki nastapita bezzwtocznie po wykonaniu i potwierdzeniu uzyskania
odpowiedniej geometrii posadzki.

Wykonano tacznie ok. 1400 m? chemoodpornych powtok zywicznych m.in powtoki
chemoodpornej Breston CE100; posadzki olejoodpornej Breston PE101 wraz z rekon-
strukcjq spadkéw. Aplikacja przebiegta zgodnie z harmonogramem Generalnego Wyko-
nawcy. W trakcie prac utrzymywano wysokie standardy BHP oraz wysoki komfort prac.
Inwestor otrzymat petng gwarancje - obejmujacg zardwno kwestie wykonawcze, jak i
parametry odpornosci chemicznej oraz trwatosci wykonanych powtok.
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Tabela Chemoodpornoéci ZABEZPIECZENIA CHEMOODPORNE | ANTYKOROZYJNE

Tabela poglqdowa odpornosci chemicznej:
- przed zastosowaniem nalezy uzyskaé akceptacje firmy Breston odpornosci chemicznej
Prébki powtok utwardzono zgodnie z podanymi warunkami utwardzania (wg Instrukcji uzycia zawartej w karcie technicznej wyrobu). Nastepnie zanurzono
w badanej cieczy na 365 dni w temperaturze 20°C lub wyzszej zgodnie z badaniem odpornosci prébki w danej temperaturze. Po 365 dniach, wysuszeniu
prébki, badano wage, twardo$é, grubosé powtoki oraz wyglgd powierzchni (po 28 dniach badano tylko twardosé).
I ciqgty kontakt: zanurzenie, ciqggte zaleganie - zbiorniki - do max temp. °C

2  krétkotrwatly kontakt w zanurzeniu, min. 3 miesiqce - tace pod wannami, pod ciekngcymi instalacjami
3  zachlapanie, opary, zrzut awaryjny min. 3 dni - tace roztadunkowe, posadzki, kostrukcje
4]

nierekomendowany
Powtoka moze zmieniaé kolor pod wptywem niektérych substancji lub Swiatta stonecznego nie tracqc wiasciwosci ochronnych.

O odpornosé¢ powtok w wyzszych temperaturach oraz na inne media prosimy o kontakt z przedstawicielami firmy lub pod adresem: info@breston.pl

Wieksza ilo$¢ zwiqzkéw chemicznych wraz z temperaturami dostepna w kartach technicznych oraz na stronie www.resins.pl

Powtoki chemoodporne CE103 CE115 CE135 CV345 CV347

Laminaty chemoodporne LE25 LE50 LE60 LV345 LV347

Zwigzek chemiczny

Kwas siarkowy 20%

Kwas siarkowy 98%

Kwas solny 20%

Kwas azotowy 20%

Kwas fosforowy 85%

Kwas chromowy 20%

Kwas octowy 10%

Kwas octowy 80%
Wodorotlenek sodu 25%

Chlorek sodu (nasyc.)

Chlorek zelaza II i III (nasyc.)
Alkohol etylowy 96%
Alkohol metylowy 100%

Podchloryn sodowy 15%

Woda demi

Woda wrzaca

Ksylen

Octan butylu
MEK

Styren
Perhydrol 3%
Perhydrol 30%

v
m
[y
-
5]

Posadzki chemoodporne (**) PE100 PE101 PE103 PV345

Zwiazek chemiczny

Kwas siarkowy 20%

Kwas siarkowy 98%

Kwas solny 20%

Kwas azotowy 20%

Kwas fosforowy 85%

Kwas chromowy 20%

Kwas octowy 10%

Kwas octowy 80%
Wodorotlenek sodu 25%

Chlorek sodu (nasyc.)

Chlorek zelaza II i III (nasyc.)
Alkohol etylowy 96%

Alkohol metylowy 100%
Podchloryn sodowy 15%
Woda demi

Woda wrzaca

Ksylen

Octan butylu
MEK

Styren
Perhydrol 3%
Perhydrol 30%

INQQQNINNNNNNNININNNIN

(**) I - nie dotyczy posadzek, poniewaz nie pracujq w pelnym zanurzeniu
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BBRESTON - kontakt

Telefon:
tel. +48 61 670 60 50

Internet:

info@breston.pl

biuro@breston.pl PN-EN ISO 9001:2015
www.breston.pl PN-ISO 45001:2018



