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Breston PE100

POSADZKA EPOKSY-NOWOLAKOWA

Opis produktu

Zastosowanie

Wiasciwosci

Przekrdj posadzki

Instrukcja uzycia

Breston Sp. J.
+48 61 670 60 50

Wielosktadnikowa barwna posadzka epoksy-nowolakowa.

Do wykonywania posadzek przemystowych w przemysle chemicznym, spozywczym,

galwanizerniach.

Bardzo wysoka odporno$¢ chemiczna i mechaniczna.

1. Podtoze betonowe (réwniez elementy stalowe)

2.
3.

Grunt — Breston GE15
Warstwa wyrownawcza (opcjonalnie) — wyréwnanie ubytkdéw betonu, spadki - Breston

GE15 z kruszywem kwarcowym
4. Warstwa podktadowa — co najmniej 2 x zasyp GE15 z kruszywem kwarcowym
5. Warstwa wierzchnia — 1 lub 2 x Breston PE100

Wymagania
Temperatura 10 - 30°C, minimum 3°C powyzej punktu rosy
pod’:oza: Dopuszcza sie przy aplikacji chwilowa (do 8 godzin) temperature podtoza od 3°C. Powyzej 30°C

powinno sie unikac¢ aplikacji ze wzgledu na znacznie skrécenie czasu przydatnosci do uzycia.

Wilgotnos¢
powietrza:

do 75%

Uwagi

Zwroci¢ uwage na mozliwos¢ wystgpienia kondensacji pary wodnej,
na podtozu jak i na potozonych warstwach posadzki, zwtaszcza przed
poranng aplikacja. W takim przypadku wiaczy¢ wczesdniej
nagrzewnice, aby temu zapobiec. Jesli mimo to kondensacja
nastgpita nalezy osuszy¢ powierzchnie przed aplikacja a jesli
wystapity defekty to lekko przeszlifowac. Najlepiej nie dopusci¢ do
powstania kondensacji co najmniej 24 godziny po aplikacji.

Wilgotnos¢ podtoza:

do 4% wilgoci w betonie

BHP

Stosowac rekawice i okulary ochronne oraz dobrg wentylacje.

Przygotowanie powierzchni/gruntowanie

Beton C20/25

Co najmniej 4 tygodniowy, suchy, bez luznych fragmentdw, w klasie
min. C20/25, oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen mogacych mieé
wptyw na przyczepnoS¢ powtoki (np. mleczko cementowe, oleje,
wczesniej aplikowane i stabo zwigzane powtoki, brud) za pomoca
frezarki, Srutownicy, szlifierki lub poprzez obrdbke strumieniowo-
$cierng, odkurzy¢. Mozna wykona¢ mycie wodg pod wysokim
ci$nieniem; wysuszy¢ i odkurzy¢; gruntowaé Breston GE15;
profilowa¢ narozniki GE15 z kruszywem kwarcowym - promien
minimum 50mm. Jesli stwierdzono wady betonu takie jak: ubytki,
pekniecia, nalezy wypetni¢, a nierédwnosci na powierzchni betonu
wyrownac, za pomocg GE15 z kruszywem kwarcowym. Wykonac¢ test
pull-off.

Stal

Szlifowaé maszynowo Ilub reczne; odkurzy¢; nie wymaga
gruntowania.
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Technika naktadania:  walek, paca, rakla

Proporcje mieszania: 3,5 : 1 (Sktadnik A : Skfadnik B)

Instrukcja mieszania W kazdym przypadku nalezy doprowadzi¢ system (oba sktadniki) do
temperatury najlepiej ok. 20°C; mieszaC 2 minuty; nastepnie
przenies¢ mase do innego naczynia i domieszac.

Instrukcja nakladania Posadzka cienkopowiokowa
Nakfadac 1 - 2 warstwy gruntu w celu doktadnego zamkniecia poréw,
po zagruntowaniu podtoza i utwardzeniu, nanie$¢ za pomoca watka
malarskiego co najmniej 2 warstwy PE100 (w odstepnie min. 6
godzin).

Posadzka antyposlizgowa:

1. Gruntowanie. Nanie$¢ na podtoze betonowe mozliwe szybko (10
minut) na grubos¢ ok. 0,5 mm GE15, zasypac¢ naturalnym piaskiem
kwarcowym o granulacji 0,4-0,8mm i odczeka¢ do utwardzenia.
2. Wykonywanie warstwy podktadowej. Po utwardzeniu gruntu lekko
zeszlifowa¢ powierzchnie i nanies¢ GE15 oraz zasypac piaskiem
kwarcowym. Po utwardzeniu powtdrzy¢ nakfadanie warstwy.
3. Wykonywanie warstwy nawierzchniowej. Po utwardzeniu
podktadu, zeszlifowa¢ lekko powierzchnie, zmie$¢ resztki
niezwigzanego materiatu i nanie$¢ PE100 za pomoca pacy metalowej
lub watkiem. Naktadac jedng lub dwie warstwy.

Czas aplikacji: do 35 minut w temp. 20°C (100g)
Czas po ktérym 10°C 32 — 72 godzin

mozliwe jest 20°C 24 — 48 godzin

nanoszenie 30°C 16 — 24 godzin

nastepnych warstw

w temp.: (po przekroczeniu czasu warstwe lekko przeszlifowac)

Warunki utwardzania:
temperatura otoczenia

Czas po ktérym mozliwa jest eksploatacja powtoki:
w temp. 20°C — 48 godzin (ruch pieszy), 7 dni - petny ruch, 14 dni — obcigzenie
chemiczne/mycie posadzki

Czyszczenie narzedzi:
aceton

Srodki ostroznoéci:
dostepne w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Zuzycie Posadzka cienkopowtokowa (0,4 — 1 mm grubosci)
GE15 - 0,2-0,5 kg/m? - grunt

PE100 - 0,2-0,5 kg/m?2 na warstwe

Posadzka antyposlizgowa (1,5 — 3 mm grubosci)
GE15 - 0,2-0,5 kg/m? - grunt

GE15 0,4- 0,5 kg/m? + naturalny lub barwiony piasek kwarcowy 0,4 - 0,8 mm
1,5 - 2,5 kg - na kazda warstwe w podktadzie
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Odpornos¢ termiczna
diugookresowa

Odpornos¢ chemiczna
diugookresowa w
temp. 20°C (wg. PN-
EN 13529)

Wiasciwosci
mechaniczne
utwardzonej posadzki

Zgodnos$c¢ z normami

Warunki skladowania

Czas przydatnosci do
uzycia:

Opakowania

Dostepne kolory

Produkty powigzane

Ochrona srodowiska

Uwagi prawne

Breston Sp. J.
+48 61 670 60 50
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PE100 - 0,3-0,5 kg/m?2 (duza chropowato$¢ powierzchni)

PE100 - 0,5-0,8 kg/m? (mata chropowato$¢ powierzchni)

gestos¢ (sktadnik A+B) = ok. 1,45kg/I

Podane sa zuzycie teoretyczne bez strat - dotycza temperatury 20°C surowca jak i otoczenia.

Straty powstaja, w wyniku naktadania w nizszych jak i wyzszych temperaturach, w postaci ciektych i utwardzonych pozostatosciach w

opakowaniach. Stosowana technika naktadania (natrysk generuje zacznie wyzsze zuzycie od naktadania watkiem lub pedzlem) do$wiadczenie
ekipy wykonawczej czy wysoka porowatos¢ podtoza majg istotny wptyw na zuzycie surowca.

50°C w $rodowisku suchym

Posadzka jest odporna na wodne roztwory kwasow nieorganicznych, zasad;
etylowy, benzyny, olej napedowy, oleje mineralne, wode.

sole, alkohol

Dopuszcza sie powstania przebarwien posadzki w kontakcie z substancjami chemicznymi.

- PE100

odporno$¢ na Scieranie AR 0,5
odporno$¢ na uderzenia IR 4,9
przyczepnos¢ B 2,0

PN-EN 13813 system 4

Przechowywac w temperaturze 5 - 30°C w suchych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych
opakowaniach.

12 miesiecy

GE15 (komplet) - 15kg lub 30kg
PE100 (komplet) - 22kg

Popielaty

Grunt na beton:
e suche podioze (do 4%) Breston GE15
mokre (do 10%) lub stabo oczyszczone podtoze Breston GE14
mokre (do 10%) i zimne (0-8°C) Breston GE14S
podtoze zimne (0-8°C) Breston GE16; szybki w temp. 20°C

Materiaty na wyréwnania i warstwy podktadowe:

e dla gruntu GE15, GE14 stosowac¢ GE15 lub LE10 z kruszywem kwarcowym
e dla gruntu GE14S, GE16 stosowac GE16 z kruszywem kwarcowym

Zwiekszenie przyczepnosci (tylko powierzchnia sucha):
e do aluminium, ocynku, stali nierdzewnej, stabo oczyszczonej stali: Breston GE14

Informacje dostepne sg w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Informacje podane w karcie sg wynikiem doswiadczenia firmy Breston i przekazane
w dobrej wierze. Firma Breston nie ponosi odpowiedzialnosci za produkty Zle przechowywane.
Firma Breston nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzyskanie niewlasciwego produktu po
utwardzeniu a wynikajacego ze ztego rzemiosta, czy nieodpowiednich warunkéw otoczenia
podczas aplikacji. Reklamacje dotyczace odspojenia produktu w wyniku ztego przygotowania
powierzchni oraz stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem nie bedg rozpatrywane.

Produkt jest przeznaczony tylko do profesjonalnego uzycia. Produkt musi by¢ stosowany zgodnie
Z przeznaczeniem, w warunkach przewidzianych w karcie technicznej i innych zalecen firmy
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W przypadku zmiany warunkéw zastosowania, innych warunkéw klimatycznych, aby uzyskaé
deklarowane wiasnosci uzytkowe produktu, zawsze nalezy skontaktowac sie z firma Breston w
celu uzyskania aprobaty i wytycznych stosowania, jeszcze przed rozpoczeciem stosowania
materiatu.

Nalezy przechowywa¢ wyniki pomiaréw niezbednych do prawidtowej aplikacji materiatu wg
wymagan zawartych w niniejszej w karcie technicznej.

W przypadku firm wykonawczych nieautoryzowanych przez firme Breston, konieczne jest
wykonanie przez te firmy prob z materiatem do konkretnego zastosowania, jeszcze przed
rozpoczeciem stosowania materiatu.
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